
 

Parallelschaltung von Wechselrichtern im HomeOne 
System 
 
Eine Parallelschaltung zweier Wechselrichter ist über den HomeOne Hub möglich. 
Hierfür muss jeder Wechselrichter für sich in Betrieb genommen werden, einer mit 
Batterie und Metereinbindung (wie gewohnt) und der zweite als reiner PV 
Wechselrichter ohne Batterie. Eine Direktverbindung der Wechselrichter ist nicht 
nötig. Bei beiden erfolgt die Inbetriebnahme über den HomeOne Guide in der 
gleichen Anlage, die Verbindung der Dongle mit dem Netzwerk erfolgt wie gewohnt. 
Darüber hinaus ist für beide Wechselrichter die für die Ansteuerung durch den 
HomeOne Hub notwendige Verbindung per LAN von RJ45-7 zum Switch 
erforderlich.  
Das folgende Schaubild zeigt die Topologie der Anlage: 
 

 
 
Folgende Themen sind bei der Parallelschaltung zu beachten: 
 

- Die beiden Wechselrichter können unterschiedlich hohe Ausgangsleistung haben, 

allerdings muss bezüglich der Gesamtleistung die Grenze für den Einsatz eines 

Funkrundsteuerempfängers beachtet werden. Derzeit ist der Betrieb eines 

Funkrundsteuerempfängers bei IBC HomeOne nicht vorgesehen. 



 

- Es ist nur eine Batterie an einem der beiden Wechselrichter zulässig. An diesem 

wird wie gewohnt das Smart Meter mittels RS485 Verbindung angeschlossen.  

- Bei der Wechselrichtersuche im HomeOne Hub tauchen dann beide Wechselrichter 

in der Benutzeroberfläche auf. Hier ist darauf zu achten, dass bei dem PV 

Wechselrichter der Typ „PV“ ausgewählt wird (und für das Meter „unknown“) und bei 

dem Gerät mit Batterie „Hybrid2 und „Grid“ für das Meter. 

- Hinweis: In der Energieflussübersicht tauchen beide Wechselrichter dann als ein 

„großes“ Gerät auf. 

- Bezüglich Nulleinspeisung gibt es die folgende Einschränkung: Da bei einer Anlage 

mit nur einem Wechselrichter die Nulleinspeisung direkt am Wechselrichter (über die 

HomeOne Guide App) eingestellt wird, kommt es bei einer Anlage mit zwei 

Wechselrichtern hier zu Problemen, da die Wechselrichter nichts voneinander 

wissen. In diesem Fall muss für den Zeitraum der Nulleinspeisung der reine PV 

Wechselrichter abgeschaltet werden und der Wechselrichter mit der Batterie auf 

Nulleinspeisung umgestellt werden. Bei erlaubter Netzeinspeisung (z.B. nach 

Zählersetzung durch das EVU) kann der PV Wechselrichter dann wieder 

zugeschaltet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


